	DEUMIDIFICATORE

DEHUMIDIFIER
	
	XRC 25
	XRC 40
	XRC 55

(DV version)
	XRC 90

(DV version)

	Alimentazione

Voltage
	V/ Hz
	230 / 50
	230 / 50
	230 / 50

(110 / 50)
	230 / 50

(110 / 50)

	Potenza assorbita

Electrical Power 
	W
	650
	800
	831
	1205

	Corrente assorbita max

Max Current 
	A
	3
	4
	7
	9

	Capacità di deumidificazione

Drying Capacity
	
	
	
	
	

	 
	30°C / 80% U.R. l/24h
	23
	42
	53
	88

	
	27°C / 60% U.R. l/24h
	11
	27
	37
	54

	
	12°C / 70% U.R. l/24h
	5
	7
	18
	22

	Campo di lavoro – umidità

Working range – humidity
	% U.R.
	40 / 100
	40 / 100
	40 / 100
	40 / 100

	Campo di lavoro – temperatura Working range – temperature
	°C
	+5 / +30
	+5 / +30
	+5 / +30
	+5 / +30

	Portata d’aria

Air flow
	m3/h
	350
	500
	600
	800

	Gas refrigerante

Refrigerant
	
	R 407 C
	R 407 C
	R 407 C
	R 407 C

	Quantità di gas

Refrigerant quantity
	g
	350
	500
	525
	700

	Compressore

Compressor
	
	Rotativo

Rotary
	Rotativo

Rotary
	Rotativo

Rotary
	Rotativo

Rotary

	Umidostato

Hygrostat
	
	Accessorio  Accessory
	Accessorio  Accessory
	Accessorio  Accessory
	Accessorio  Accessory

	Spia sicurezza tanica             

Full container LED
	
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes

	Scambiatore ad alta efficienza  High efficiency condenser
	
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes

	Protezione del compressore  Compressor protection
	
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes

	Filtro antibatterico                                Filter
	
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes
	Si               Yes

	Capacità serbatoio 

Tank capacity
	l
	10
	10
	10
	10

	Peso  

Weight
	kg
	34
	51
	57
	63


