
IVR 50/40 Pf
Plný výkon - na stálo. Výkonný průmyslový vysavač Kärcher IVR 50/40 Pf s kompresorem 

bočního kanálu je vhodný pro vysávání prachu ve třísměnném provozu. Pro mobilní i staci-

onární použití.

1

2

3

4

 Ergonomické vedení nádrže

 Držadlo na nádobě na vysáté nečistoty u vysavače Kärcher IVR 50 

umožňuje ergonomický odvoz vysátých nečistot ve vzpřímené polo-

ze.

 Hadice pro vyrovnání tlaku a ??? pro bezprašné vysávání přímo do 

odpadního pytle.

 Cyklonový odlučovač

 Chrání filtr a zvyšuje tak jeho životnost. To šetří náklady a rozšiřuje 

možnosti použití.

 Robustní materiál, průmyslový design

 Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.

 Vysoce účinný IE2-motor pro ještě vyšší sací výkon

 Při srovnatelném příkonu dodává účinný IE2-motor větší sací sílu 

než běžné motory.
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IVR 50/40 Pf

 Cyklonový odlučovač
 Tlumení hluku
 Ergonomické vedení nádrže

Technické údaje
Objednací číslo  9.986-068.0

EAN kód  4054278030098

Druh proudu Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Množství vzduchu l/s / m³/h 137,5 / 495

Podtlak mbar / kPa 140 / 14

Objem nádrže l 50

Příkon kW 4,7

Filtrační plocha m² 1,75

Jmenovitá šířka přípojky  DN 70

Jmenovitá šířka příslušenství  DN 70 / DN 50

Hladina hluku dB 62

Hmotnost kg 178

Rozměry (D x Š x V) mm 850 × 760 × 1970

Vybavení
Příslušenství v objemu dodávky  No


